
 BPS Ñåðèÿ                                     

Óçêàÿ êîíñòðóêöèÿ, ðåãèñòðàöèÿ îáúåêòîâ íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ. 

Âîçìîæíîñòè

Ëåãîê â óñòàíîâêå, áëàãîäàðÿ ïëîñêîé êîíñòðóêöèè
Ðåãèñòðèðóåò ìàëûå îáúåêòû íà ðàññòîÿíèè 3 ì
Âîäîíåïðîíèöàåìàÿ IP67 ñòåïåíü çàùèòû 
(IEC ñòàíäàðòíûé).

Âíèìàíèå! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì èçó÷èòå 
èíñòðóêöèþ.!

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü

Òèï

Ðàññòîÿíèå ìåæäó Ï è È

Îáúåêò ðåãèñòðàöèè

Âðåìÿ îòêëèêà

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Ïîòðåáëÿåìûé òîê                

Âûõîä

Çàùèòà öåïè Çàùèòà îò íåïðàâèëüíîé ïîëÿðíîñòè, çàùèòà îò ÊÇ

Èíäèêàöèÿ

Èçîëèðóþùèå ñîïðîòèâëåíèå

Âèáðàöèè 1.5 ìì àìïëèòóäà ïðè ÷àñòîòå 10-55Ãö â X, Y,Z íàïðàâëåíèÿõ çà 2 ÷àñà

Óäàðû 500 ì/ñ  (50 G)  ïî ëþáîìó èç 3-õ íàïðàâëåíèé X, Y, Z.

Âíåøíåå îñâåùåíèå

Òåìïåðàòóðà îêð. ñðåäû  -20 - + 65 Ñ (áåç çàìîðàæèâàíèÿ) õðàíåíèÿ: -25 - + 70 Ñ

Âëàæíîñòü  îêð. ñðåäû  35 - 85% RH, ïðè õðàíåíèè 35 - 85% RH

Çàùèòà IÐ67 (IEC ñòàíäàðòíûé) 
        Ìàòåðèàë Êîðïóñ: PC

Âåñ Ïðèáëèçèòåëüíî 66 ã

BPS3M-TDT BPS3M-TDT-PBPS3M-TDTL BPS3M-TDTL-P

Ìàêñèìàëüíî 1 ìñ

12-24Â + 10%  (Ïóëüñàöèÿ Ð-Ð: ìàêñ. 10%)

Ìàêñ. 20 ìÀ

Âûõîä NPN îòêðûòûé êîëëåêòîð          
        Íàïðÿæåíèå íàãðóçêè: ìàêñ.30VDC, 
        Òîê íàãðóçêè: ìàêñ. 100ìÀ 
        Îñòàòî÷íîå íàïðÿæåíèå ìàêñ.1 VDC

Âûõîä PNP îòêðûòûé êîëëåêòîð         
       Íàïðÿæåíèå íà âûõîäå: ìèí. 2.5Â
       Òîê íàãðóçêè: ìàêñ. 100ìÀ

Èíôðàêðàñíûé ñâåòîäèîä LED (ìîäóëèðîâàííûé)

Ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå 1000VAC 50-60 Ãö çà 1 ìèí.

Èñòî÷íèê ñâåòà

Èíäèêàöèÿ ðåæèìà ðàáîòû

Ñîëíå÷íûé ñâåò: ìàêñ. 11,000lx, ëàìïà íàêàëèâàíèÿ: ìàêñ. 3,000lx.

Êàáåëü Èçëó÷àòåëü:    3ìì  2Ð,    Ïðèåìíèê:    3ìì,  3Ð  äëèíà: 2ì

2

Óðîâåíü øóìà +240Â ïðÿìîóãîëüíûé ñèãíàë øóìà (øèðèíà èìïëüñà 1   ) ïðè èìèòàöèè ïîìåõµñ

Ñêâîçíîé òèï

3ì

Íåïðîçðà÷íûé ìàòåðèàë ìèí.    5ìì

Ïîäñîåäèíåíèå Âûõîäíîé êàáåëü

 íå ìåíåå 20Ìîì íà 500 VDC

ÂÊË íà ïðåðûâàíèå ñâåòà ÂÊË íà ïðåðûâàíèå ñâåòàÂÊË íà ñâåò ÂÊË íà ñâåò

Èçëó÷àòåëü: Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ (êðàñíûé  LED) Ïðèåìíèê: Èíäèêàòîð ðàáîòû (êðàñíûé ñâåòîäèîä LED)
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